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m LED flood light with solar panel

E Foco LED con panel solar

Naswietlacz LED z panelem

stonecznym

Faretto a LED da esterno con
pannello solare

n
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E LED-Flutlicht mit Solarpanel

No. Model | power (W) | Lamp size(mm) | Photovoltaic | Lamp beads | CCT | Luminous lux (im) N Modelo  [Potencia (W) | Tamaito (mm) | ranode panel | Nimerodeperas | CCT — [Fiujo luminoso (im) Model Moc (W) [Rozmiarlamp Rozmiar panelu Licdba diod ccT [ Strumien swietiny (Im) No. Modelo |t 9etw) | e ton | ooy | Bnes ccT | Fusso Luminoso (im) Nein Modell | stom () | Goederlampe | ofede Lampenperien | CCT |~ Lichtstrom (Im)
1 ZQJ-AALO8S 50w 205*170*42 270*180*17 5730/46PCS 6500K 400Im 1 ZQJ-AALO8S 50w 205x170x 42 | 270x 180 x 17 5730/46 UDS. 6500 K 400 Im 1 ZQJ-AALO8S 50w 205x170x42 270x180x17 5730/46PCS 6500K 400 Im 1 ZQJ-AALO8S 50W 205*170*42 270*180*17 5730/46PZ 6500 K 400 Im 1 ZQJ-AALO8S 50w 205*170*42 270*180*17 5730/46PCS 6500 K 400 Im
2 ZQJ-ABL170 100w 260*215*42 350*290*17 5730/107PCS 6500K 800Im 2 ZQJ-ABL170 100 W 260 x215x 42 | 350x 290 x 17 | 5730/107 UDS. 6500 K 800 Im 2 ZQJ-ABL170 100W 260x215x42 350x290x17 5730/107PCS 6500K 800 Im 2 ZQJ-ABL170 100W 260*215*42 350%290*17 5730/107PZ 6500 K 800 Im 2 ZQJ-ABL170 100w 260*215%42 350%290*17 5730/107PCS 6500 K 800 Im
3 ZQJ-ACL250 200w 29024042 400*35017 | 5730/166PCS | 6500K 1200Im 3 ZQJ-ACL250 200w 290x 240 x 42 | 400 x 350 x 17 | 5730/166 UDS. | 6500 K 1200 Im 3 ZQJ-ACL250 200W 290x240x42 400350417 5730/166PCS 6500K 1200 Im 3 ZQJ-ACL250 200W 290724042 | 40035017 5730/166PZ | 6500 K 1200 Im 3 ZQJ-ACL250 200w 29024042 | 400+35017 | 5730/166PCS | 6500 K 1200 Im
4 zq-aE420 | 300w | 350+290+43 | 53035017 | s730/358PCs | 6500k 2000im 4 | zQiAE420 | 300W | 350x290x43 [ 530x350x17 | 5730/358 UDS. | 6500 K 2000 Im 4 | za-Ae420 300w 350x290x43 | s30as0x17 | STROBSERCS | 6500K 2000 Im 4 | zarAR420 300w 35012903 | 530135017 | 5730/358PZ | 6500K 2000 Im 4 | zawae420 300w 350290743 | 5304350117 | 5730/358PCS | 6500K 2000 Im
No. Model | Phottale | ohery | P Charge time | Working time| Charge cycle Ne Modelo el o | Sateriadeltioy | 1p | Tiempo de carga |¢, Tiempode | ciclo de carga Nr Modelo | oronancy mowofg;j%&my 1P| Czastadowania | Czaspracy | Cyklfadowania No. Modello | grannelle | Batteria af ltio P Charge time | Tempo dilavoro| cicio di carica Nein. Modell RO | b Eeh, | 1P |Daverder Auladung| Arbeitszeiten | Ladezykius
1| zaraaoss | ewsv | sooomahs.2v 66 | 46h@40000Lux |  >13h 1200 1 2Q-AAL0BS | 6WSV | s000man32v | 66 | 4-6h@40000Lux | >13h. >1200 1 zq1AALoss | 6wsv | sooomans.2v | 66 | 4-6h@40000Lux | >13 godz. >1200 1 ZQ-AALOSS | 6W5V | 5000mAN32V | 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200 1 zQ-AALoss | 6wsv | sooomans.2v | 66 | 4-6h@40000 Lux >130 >1200
2 ZQJ-ABL170 12W 5v 10000mAh3. 2V 66 4-6h@40000 Lux >13h >1200 2 ZQJ-ABL170 12wWsv 10000 mAh 3,2V 66 4-6h@40000 Lux >13h. >1200 2 ZQJ-ABL170 12wWsv 10000mAh3. 2V 66 4-6h@40000 Lux >13 godz. >1200 2 ZQJ-ABL170 12wWsv 10000 mAh 3,2V 66 4-6h@40000 Lux >13h >1200 2 ZQJ-ABL170 12Ws5V 2v 66 4-6ht Lux >13h >1200
3 ZQJ-ACL250 18W 5V 15000mAh3. 2V 66 4-6h@40000 Lux >13h >1200 3 ZQJ-ACL250 18W5V 15000 mAh 3,2V 66 4-6h@40000 Lux >13 h, >1200 3 ZQJ-ACL250 18WS5V 2v 66 4-6h@4! Lux >13 godz. >1200 3 ZQJ-ACL250 18WS5V 15000 mAh 3,2V 66 4-6h@40000 Lux >13h >1200 3 ZQJ-ACL250 18W5V 2V 66 4-6ht Lux >13h >1200
4 | zarAma20 | 2swsv | 25000mAn3.2v 66 | 4-6h@40000Lux |  >13h >1200 4 | ZQ-AE420 | 25WsV | 25000mAh32V | 66 | 4-6h@40000Lux | >13h. >1200 4 ZQIAEL420 | 25WSV | 25000mAN3.2V | 66 | 4-6h@40000 Lux | >13 godz >1200 4 2Q-AEL420 | 25W5V | 25000mAN32V | 66 | 4-6h@40000 Lux >13n >1200 4 ZQAELA20 | 25W5V v | 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200
e Waga netto Distanza di B & Pes tto Di he betrigt I N hi
Remote . Net weight(g) Distancia del || 5 e P Pesa neto (g) Odleglos¢ Kot i Zastoso- W ym . Laltezza di installazione & inferiore a 5 Usage 50 netto (g) y ie 6he betragt weniger als Verwend- ettogewicht (g)
Usage 4 altura de instalacion es inferior a 5 mm/métodos de | Ambiente {incluye Ia Wysokos¢ montazu mniejsza niz 5 mm/odpowiednie (g)(w ty . funzionamen: g Position Entfernung der hend: fir di
Use posit control | The install height less than SMM/relevant glass 9 | (nclude Amp & Posicion de uso | mando a ; ot " < % Pozycja montazu | zdainego ; | | Posizione d uso mm/metodi di protezione del pannello di vetro (indusilampada e SMM/entsprechende Schu ir die o |(nkiusive Lampe
seposition | control o] orotechion methads anel o Aaee scenario | (nclide lamgs mando.a | proteccién del panel de vidrio y ispositvo de fiacién | de uso lampprey el 7ycj Zdalnego | metody ochrony tafl szkianych i urzadzenia mocujace | wanie afiea [ ganel o odel netod i protezione del pannelo scenario | (ndustfampaca achende fur d (nklustve Lampe
Wall installation | _8-10m Glue/Tempered glass/Buckle Outdoor 1185 Instlacion en paredes | _8-10m Pegamento/vidrio templado/hebilla Exterior 185 nstaladja scienna | 6-10m Kiej/s2Kio hartowane/klamra Na zewnatrz 7185 Installzone a parete|__8-10m Colla/vetro temperato/fibbia Allaperto 1185 &-10m Leim/Hartglas/Schnalle DrauBen 1185
Walli 1om Glue/Tempered glass/Buckle Outdoor 7855 nstalacion enparedes | 8-10m Pegamento/vidrio templado/hebilla Exterior 1855 Instalacja scienna | 8-10m Kiej/szklo hartowane/klamra Na zewnatrz 1855 Instllazione 2 parete | __8-10m Collafvetro temperatoffibbia Alraperto 1855 &-10m Leim/Hartglas/Schnalle DrauBen 1855
Wall installation | _8-10m Glue/Tempered glass/Buckle Outdoor 2465 6 5-10m Pegamento/vidrio templado/hebilla Exterior 2465 Instalacja écienna | _8-10m Kiej/szklo hartowane/lamra Na zewnatrz 2465 Installazione 2 parete | __8-10m Collajvetro temperatoffibbia Alraperto 2465 8-10m Leim/Hartglas/Schnalle DrauBen 2465
Walli 5-10m Glue/Tempered glass/Buckle Outdoor 3045 nstalacion enparedes | 8-10m Pegamentofvidrio templadorhebilla Exterior 3005 Instalacja scienna | 8-10m Kiej/szklo hartowane/klamra Na zewnatrz 3945 Instllazione a parete | 8-10m Collajvetro temperatoffibbia Alraperto 3045 Wandmontage | _8-10m Leim/Hartglas/Schnalle DrauBen 3945

Functional Instructions for Solar Floodlight
Remote Control

Button Function Effective times | Valid time period Instruction
[ON] Tumon For one time Dy & Night Light up according tothe settime control mode (2/4/6/12H)
[0FF] Tum off For one time Day & Night
@ | Highbrightness |  Forone time Dy & Night Press the button when the light s on and reaches at 100% brightness.
(- | Lowbrightness For one time Day & Night Press the light is on and reaches at 20% bright
[2H] | 2hourstiming Everyday Night Light at 100% brightness, and light s off after 2 hours.
[4H) | 4hourstiming Everyday Night Light up according to [AUTO] mode and light off after 4 hours
{6H] | ©hourstiming Everyday Night Light up according to [AUTO] mode and liht of afte 6 hours.
Stage 1, light up at 60% brightness for 0.5 hours.
(auto] Stage 2, light up at 50% brightness for 1.5 hours.
T2hourstiming | Everyday Night Stage 3, light up at 30% brightness for 4 hours.
Stage 4, light up at 10% brightness for 6 hours.

Installation instruction

Instrucciones de funcionamiento del mando a
distancia del proyector solar

5 5 Tiempo de Periodo de
Boton | Funcion empode riodn d Instrucciones
[oN] cender Una sola vez Diay noche Se enciende segin el temporizador gjustado (2:4/6/12H)
[0FF) Apager Una sola vez Diay noche
o Misbilo Una sola vez Diay noche Pulse el botdn cuando laluz esté encendida y alcance el 100% de luminosidad; Q9
- O O
PR Menosbilo Una sola vez Diay noche Pule e boton cuanoauzeté encencida y akance el 20%dekminosidad. || (% &
[2H] | Temporzador2horas Cada dia Noche La luz se enciende al 100% y se apaga al cabo de 2 horas. O O
[4H] | Temporadordhoras | Cada dia Noche Se enciende seqin el modo [AUTO] y la luz se apaga después de 4 horas.
[6H] | Teoimtorsitons | Cadadia Noche gin el modo [AUTO]y o6 horas.
Fase 1, luminacion al 60% de brillo durante 0.5 horas;
Fase 2, luminacion al 50% de luminosidad durante 15 horas.
[AUTO] Temporzador 2hors | Cada i Noche Fase 3, iluminacion al 30% de luminosidad durante 4 horas.
Fase 4, iluminacion al 10% de luminosidad durante 6 horas.

Instrucciones de instalacion

Instrukcja do pilota reflektora stonecznego

Istruzioni funzionali per il telecomando del
floodlight solare

Przycisk | Funkdja Czas dziatania | Czas waznoéci Instrukga Pulsante |  Funzione Attivazione F“"gggm:"‘“ Istruzioni
[ON] Wha Natraz Daiert & noc Swieci2gochie 2 ustawionym trybem sterowania czasem (2/4/6/12H). [ON] | Accensione Una volta Giormo e notte Siaccende in base alla modeaiita ditmer impostata (224/6/124).
[0FF] Wylacz Na 1 raz Daiert & noc [OFF] | Spegnimento Una volta Giormo e notte
0 | Wysokajasnoi¢ | Natraz Diert & noc Nacisij praycisk, gdy it jst wiaczone | siaga 100% jasnoic. Q9 @ | Ataluminosits | Unavolta Giormo enotte | Premere l pulsante quandola uce & accesa perraggiungere l100% i luminost,
> 858 e
q- Niska jasnoé¢ Nairaz Dzien & noc Naciénij przycisk, gdy éwiatio jest wlaczone i osiaga jasnos¢ 20%. O (‘3 (- | Bassaluminosita Una volta Giorno e notte Premere il pulsante quando la luce & accesa per raggiungere il 20% di luminosita.
[2H) | Caas2godany | Codziennie Noc Swieci przy 100% jasnoic  wylaczasi po 2 godzinach, [e)e} [2H] | Tmer2ore | Tuttiigiomi Notte Luce al 100% di uminosita  a luce i spegre dopo 2 ore.
[4H] | Caaségodziny | Codziennie Noc Zapala se zgodnie 2 trybem [AUTO) i gasnie po 4 godzinach, [4H] | Timer4ore Tutti giomi Notte Siaccende in base alla modalita [AUTO) e s spegne dopo 4 or.
[6H) | Ceas6godn Codziennie Noc Zapala sie zgodnie z trybem [AUTO) i wylacza sie po 6 godzinach. [6H] Timer 6 ore Tutti giomi Notte lla modalita [AUTO] e s spegne dopc
Etap 1, $wiei z jasnoicia 60% przez 0,5 godziny. Fase 1, i accende al 60% di luminosita per 05 ore.
Etap 2, wiei 2 jasnoicia 50% przez 1,5 godziny. Fase 2, i accende al 50% di luminosita per 15 ore.
TAUTOY s 12godan | Codziennie Noc Etap 3, Swiec z jasnoscia 30% przez 4 godziny. AUTOY | i 2are | Tutti gomi Notte Fase 3, si accende al 30% di luminosit per 4 ore
Etap 4, Swieci z jasnoscia 10% przez 6 godzin Fase 4, i accende al 10% di luminosita per 6 ore.

Instrukcja instalacji

Istruzioni per l'installazione

Funktionsweise der
Solar-Flutlicht-Fernbedienung

Scratiche | Funktion | Effektive Zeiten | Gillige Zeitspanne Anleitung
[ON] Einschalten Einmal Tag und Nacht Leuchtet
[OFF) | Ausschatten inmal Tag und Nacht
@ | Hohe Heligkeit inmal Tagund Nacht | Dricken e i Tste,wennds cht egeschateist un e Helgeitvon 100 et
- | Geringe Heligkeit | Einmal Tag und Nacht Dricten i i Tste e ds Lt engeschaletis und e Hellget on 20% ereicit .
[2H] | 2Stunden Timer Taglich Nacht Das Licht st auf 100 % Helligkeit eingesteltt und schalte sch nach 2 Stunden aus.
[4H] | 4Stunden Timer Taglich Nacht Leuchtetim Modus [AUTO) auf und erlischt nach 4 Stunden
[6H) | ©Stonden Timer Taglich Nacht Leuchtet im Modus [AUTO) auf und erlscht nach 6 tunden
Stufe 1, Beleuchtung bei 60 % Helligkeit fir 05 Stunden.
Stufe 2, Beleuchtung bei 50 % Helligkeit fir 15 Stunden.
TAUTOD |15 ndentiner | Talch Nacht Stufe 3: Beleuchtung bei 30 % Helligkeit fr 4 Stunden.
Stufe 4, Beleuchtung bei 10 % Helligkeit fir 6 Stunden.

Einbauanleitung
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1.0rill holes in the the  2Fix the photavoltaic panel 3 Adjust the angle: the 4 Comnection: Plug the male
installation position(Drill ~ with butterfly nuts and  photovoltaic panel faces 5-10  and female well, and tighten
holes according to the screws, fix the lamp with  degrees to the south by west  the waterproof cap. Check
bracket position of solar  hexagon nut and screws. which form a certain angle ~ whether the installation is
hotovoltaic panel and the with the horizontal (South: 30°, ~ secure and check the switch
amp ), insert the expansion North: 45 ° ) tighten it after by remote control when
screw'into the holes and selection. The angle of the finished the installation. If it
knock-in, take down the nut lampichoose the direction that  is normal after checking, then
on the expansion screws and needs lighting(Avoid the light ~ complete the installation.
fix the photovoltaic panel of the lamp iradiating on the
and lamp with it photovoltaic panels), fighten it
after selection.

Cautions

1.P#itdaway the install tools, and keep it away from

children.

2.Built-in battery and the battecriy can be recycled,
Elease do not'throw it around.

3.Built-in battery, do not place the product on

fire or it might explode. _

4.cho ?ot connect to AC110/220V to avoid damage

e lamp.

5.Please install the product on a flat and stable
surface, and fix the photovoltaic panel well to
avoid hurting people when wind blowing or
other reasons.

6.In order not to affect the use effect, clean the
dust or debris on the solar photovoltaic panels
surface ever){ 3-4 months. .

71t is normal that the charge effect will be
weaken, and the luminous time will be shorten
if encounter the weather like cloudy or rainy
days in autumn and winter. o

8.Avoid mstal_lmg the lamp near the air condition
heating objects or high voltage power grid
system.

1. Perfore unos agujeros en 2. Fije el panel fotovoltaico 3. Ajuste el dngulo: el panel 4. Conexién: conecte la parte
Ia posicion de instalacion  con tuercas y tornillos de  fotovoltaico estd orientado de  macho y hembra y apriete la

(pértorar los agujeros de  mariposa, fje Ja lampara con 5 10 grados hacia el sur 0 tap able
acuerdo con la posicion del  una tuerca hexagonal y hacia el oeste, formando un  Compruebe si la instalacion
soporte del panel solar  tornillos. anqulo con fa horizontal (Sur:  es sequra y si funciona con el
fotovoltaico y la limpara), 307 Norte:ds © ) apriételo mando g distancia cuando
inserte los tornillos de cuando haya elegido el angulo  haya terminado la
expansion en los agujeros y que desee. El angulo de la  instalacion. Si funciona con
golpear, quitsles las tuercas y lampara: elija la direccion que  normalidad después de la
ije el panel fotovoltaico y a necesita para la jluminacien comprobacion, habr
lampara con ellas. (Evite que la luz de la lampara ~ terminado la instalacion.

enfoque a los paneles
solares.), apriételo despu
Ia seleccidn.

és de

Precauciones

1. Guarde las herramientas de instalacion y man-
téngalas fuera del alcance de los nifios.

2.t!.a ateria incorporada se puede reciclar, no la

ire.

3. Bateria incorporada, no coloque el producto
sobre fuentes de calor o podria explotar.

4. No conectar a CA110/220 V para evitar que se
dafie la luz. -

5. Instale el producto sobre una superficie plana
y estable y fije bien el panel fotovoltaico para
evitar dafios personales cuando sople el viento
o por otras razones.

6. Para no afectar a su efectividad, I|mF|e el polvo
0 los residuos de la superficie de los paneles
solares fotovoltaicos cada 3 0 4 meses.

7. Es normal que el efecto de carga se debilite y
el tiempo de luminosidad se aCorte si se dan
dias nublados o lluviosos en otofio e invierno.

8. Evite instalar la luz cerca del aire acondiciona-
do, de objetos de calefaccion o de sistemas de
red eléctrica de alta tension.

1.Wywier¢ otwory w miejscu  2.Zamocuj panel 3.Regulacja kata: panel  4.Podlaczenie: Podtacz zlacze
instalacji (wywierc otwory  fotowoltaiczny za pomoca  fotowaltaicany jest skietowany  meskie [ zefskie a nastepnie
zgodnie z polozeniem  nakretek motylkowych i srub; 0 5-10 stopni na poludnie i dokre¢ wodoszczelna

anelu zamocyj | 2 pomoca  zachdd, co tworzy pewien kat  zaslepke. Po zakoRczeniu

rni K Jﬂ!"piz P a A
fotowoltaicznego i lam, nakretki szesciokatnej i Srub.  z poziomem (pofudnie: 30 °, instalacji sprawdz, cz

py).
w62 Kolki rozporowe 4o poinoc: 45 ° ), dokrec element  instalacja jest zabezpieczona
otworéw i wbij je, zdejmij po ustawieniu kata. Kat i z dziatanie
nakretke z kolkow | zamocyy Ustawienia lampy: wybierz  przetacznika za pomoca
za ich pomoca pane kierunek, ktory wymaga pilota. Jesli po sprawdzeniu
fotowoltaiczny i lampe. oswietlenia (Unikac dziala prawidiowo, zakoncz

promieniowania $wiatfa lampy  instalacje.
na panele fotowoitaiczne),
dokre¢ po wybraniu kata.

Ostrzezenie

1.0dtozy¢ narzedzia instalacyjne i przechowuj je
zdalaod dzieci. , .
2.Wbu,do,wan? baterie mozna poddac recyklin-
owi, nie nalezy jej wyrzucac. . ,
3Wbudowanej baterii ‘nie nalezy umieszczac w
Ici?mu, gdyz moze eksplodowac.
4Nie podiaczac do_napiecia AC110/220V, aby
unikna¢ uszkodzenia lampy. o
5.Nalezy zainstalowac produkt na pfaskiej |
stabllnefj Powmrz_chm oraz dobrze zamocowac
panel fotowoltaiczny, aby uniknaC zranienia
0s0b podczas wiatru fub z innych powodow.
6.Ak21y nie zmniejszyta sie wydajnos¢ produktu, co
3-4 miesiace nalezy usuwac kurz i zanieczyszc-
zenia z powierzchnii paneli fotowoltaicznych.
7Jest norr_naInYm.ZJaW|sk|em,,Ze. efekt natadowa-
nia bedzie ostabiony, a czas Swiecenia skrocony,
jesli jesienig i Zima pogoda bedzie niesprzyjaja-
Ca, Hak np. w pochmurne lub deszczowe dnl.”
8.Nalezy unikac instalowania lampy w poblizu
urzadzen klimatyzacyjnych, obiektow grzew-
czych lub sieci wysokiego napiecia.

1.Praticare i fori nella 2.Fissare il pannello  3Regolare l'angolo: il pannello  4.Collegamento: collegare
posizione di installazione fotovoitaico con dadi a fotovoltaico deve essere rivolto ~ bene il maschio e la femmina

(Trapanare i fori in base alla  farfalla e viti; fissare la  S-10gradiasudovestinmodo e serrare il cappucc
posizione della staffa del  lampada con dado esagonale  daformare un derminato angolo  impermeabile. Veriicare se
pannello solare fotovoltaico e viti con|lorizzontale (sud: 30 °',nord:  I'installazione ¢ sicura e
e della lampada), inserire la 45 ), dopo aver selezionato  controllare I'interruttore
vite di espansione nei fori e I'angolazione serrario. tramite telecomando al
battere, togliere il dado sulle Angolazione della lampada: ~ termine dell'installazione. Se
viti di espansione e fissare il scegliere la direzione che tutto funziona correttamente
fotovoltaico pannello e necessita di iluminazione (Evitare  dopo il controllo, completare
lampada con esso. che la luce della lampada sia ~ l'nstallazione.

diretta su pannel solr) seraria
dopoa selezione.

Avvertenze

1. Riporre gli strumenti di installazione e tenerli
lontano dalla portata dei bambini.

2. La batteria incorporata e la batteria possono
essere riciclate, non gettarla in giro.

3. Batteria incorporata, non dare fuoco al prodot-
to o potrebbe esplodere. o

4. Non collegare a AC110/220V per evitare di
dannePglare la lampada. o

5. Instalfare il prodotto su una suFerﬁae piana e
stabile e fissare bene il pannello fotovoltaico
per evitare di ferire le persone quando soffia il
vento o per altri motivi, '

6. Per non pregiudicare l'effettg d'uso, pulire la
polvere oi détriti sulla_superficie del pannelli
splari fotovoltaici ogni 3-4'mesi. .

7. E normale che I'effetto della carica si indebolisca
e la durata della luminosita si accorci se si incon-
trano condizioni meteorologiche come giornate
nuvolose 0 piovose in auturino e in inverno.

8. Evitare di installare |a lampada vicino all'aria
condizionata, og?etn riscaldanti o sistema di
rete elettrica ad alta tensione.

1.Bohren Sie die Locher an 2 Befestigen Sie das  3Stellen Sie den Winkel ein:  4.Anschluss: Stecken Sie den
der Installationsposition ~ Photovoltaik-Paneel mit  die Photovoltaikanlage ist  Stecker und die Buchse ein und
(Bohren Sie die Locher — Schmetterlingsmuttern und ~ 5-10 Grad nach Siiden und  ziehen Sie die wasserdichte
entsprechend der Position  Schrauben; befestigen Sie die  Westen ausgerichtet, die einen  Kappe fest. Prifen Sie, ob die

er Halterung der Lampe mit Sechskantmuttern ~ bestimmten Winkel mit der Installation sicher ist und
Photovoitaikanlage und der  und Schrauben. Horizontalen bilden (Siiden: iberprilfen Sie den Schalter mit

mpe), setzen Sie die 30°, Norden: 45° ) ziehen Sie ~ der Fernbedienung, wenn die
Dehnschraube in die Locher ihn nach der Auswahl fest. Der  Installation abgeschlossen st
ein und schlagen Sie sie ein, Winkel der Lampe: Wehien Sie  Wenn alles nach der
ziehen Sie die Mutter auf die die Richtung, die beleuchtet  Uberpriifung korrekt ist, dann

ehnschraube und werden muss (der Lampe auf  schiieen Sie die Installation ab.
befestigen Sie die die Photovoltaik-Paneele
Photovoltaikanlage und die einstrahlt), ziehen Sie es nach

Lampe damit. der Auswahi fest.

VorsichtsmaBnahmen

1.Legen Sie das Installationswerkzeug weg, und
haften Sie es von Kinder fem. .

2Die eingebaute Batterie und die Batterie konnen
recycelt werden, bitte werfen Sie sie nicht herum.

3 Eingebaute Batterie, das Produkt darf nicht in Brand
Rlesetzt werden, da es sonst explodieren kénnte.
4Nicht an AC110/220V anschlieBen, um eine

Beschadigung der Lampe zu vermeiden.
5.Bitte installieren Sie das Produkt auf einer flachen
und stabilen Oberfléache und befestigen Sie das
Photovoltaik-Panel gut, um zu vermieiden, dass
Menschen bei Wind oder aus anderen Griinden
verletzt werden. . o
6.Um den Nutzungseffekt nicht zu beeintrdchtigen,
soliten Sie die Oberflédche der Photovoltaikmodule
alle 3-4 Monate von Staub oder Schmutz befreien.
7 Es ist normal, dass der Aufladungseffekt schwacher wird
und diie Leuchtdauer sich verkiirzt, wenn das Wetter im
Herbst und Winter bewdlkt oder regnerisch ist.
8\Vermeiden Sie es, die Lampe in der Nahe von
Klimaanlagen, Heizkdrpemn oder Hochspannungs-
netzen zu’installieren.

LED-schijnwerper met zonnepaneel

Product parameters

m Projecteur LED avec panneau solaire

Caractéristiques du produit

Holofote LED com painel solar

Parametro do produto

m LED reflektor napelemmel

Termék paraméterei

m LED svetlomet sa solarnym panelom

Parametre vyrobku

o ; A o 5 é o N Velkost fotovoltickeno] Svete
N, Model [ Vermogen (W) | Lampgrootie (mm) | oSO ) | Lampenkralen | - CCT | Lichtstroom (Lm) N Modéle  [puissance (W) | Dimensions de | Taledspemeat | peresdelampe | CCT | Flus luminewx (im) No Modelo [Potencia (w) | Jemanhoda | amanhodopanel | Contas delampada | CCT | Fluxo luminoso (Im) sz Modell | Telesitmény (w)| L&mpamérete | Folowlakuspael | - pr oy oy ccr Fényéram (im) ¢ Model Prikon (W) | Vefkost svetla (mm) psngil(::rtvolw fcto peidy | CCT | Svetelnytok (im)
1 7QJ-AALOBS sow 20517042 | 27018017 5730/46PCS | 6500K 400im 1 7Q)-AALOBS sow 20517042 | 27018017 S730/46pieces | 6500 K 400im 1 ZQJ-AALOBS sow 20517042 27018017 5730/46PCS 6500K 400 Im 1 ZQJ-AALOBS S0W 205417042 | 270*180%17 5730/46db | 6500K 400 Im 1 ZQJ-AALOSS 50w 2054170442 | 27018017 | s730d6ks| 650K 40Im
2 ZQJ-ABLIT0 100w 260'215*42 | 35029017 | 5730/107PCS | 6500K 800im 2 ZQJ-ABL170 100w 260°215%42 | 35029017 | 57307107 pidces | 6500 K 800im 2 ZQJ-ABLI70 100W 26021542 35029017 | S730107PCS | 6500K 800 Im 2 ZQJ-ABL170 100w 26021542 | 35029017 | s730/107db | 6500K 800 Im 2 ZQI-ABLITO 100W | 260%215%42 | 35029017 |s301107ks|  6500K 800Im
3 ZQJ-ACL250 200W 290%240*42 400*350*17 5730/166PCS 6500K 1200im 3 ZQJ-ACL250 200W 290%240*42 400%350*17 5730/166 pieces | 6500 K 1200im 3 ZQJ-ACL250 200W 20024042 400435017 5730/166PCS 6500K 1200 Im 3 ZQJ-ACL250 200w 290%240*42 400*350*17 5730/166 db 6500 K 1200 Im 3 ZQJ-ACL250 200 W 290*240*42 400*350*17  |5730/166ks|  6500K 1200 Im
4 7QJ-AEL420 300w 35029043 | 530135017 | 5730/358PCS | 6500K 2000Im 4 ZQJ-AEL420 300w 35029043 | 530350117 | 57303%8pices | 6500 K 2000im 4 7QJ-AEL420 300w 35029043 5304350117 | S730/358PCS | 6500K 2000 Im 4 ZQJ-AEL420 300W 350290%43 | 530°35017 | 5730/358db | 6500K 2000 Im 4 ZQJ-AEL420 300W | 350%290%43 | 530*350*17 |s730358ks| 6500K 2000
Fotovoltaisch| _ Lithium-jzer- ) o R P Batterie lithium f Painel Tempo d Fotovoltaikus | Litium-vas-foszfat PR 5 Toltési - Teatera R P o Adzkova o
Nr Model otovoltaisch | - Lithium-zer P Oplaadtiid Werktiid Laadcyclus N Modéle | penneat | Batierielthium ferl 1o | Temps de charge [Temps de traval| Cycle de charge No. Modelo | goroamel, | [Batefia de fopfatode| 1P| Hora de carregar | g, pebO de | Ciclo de carga sz Modello | POty as | LT e er | 1P Toltési ido Uzemidd | Lok sama ¢ Model Fotowoticky panel v S P | Casnabijania |§&E9ZKO | i cykius
1 ZQJ-AALOBS 6WSV | 5000mAh3.2V 66 | 4-6h@40000 Lux >13U >1200 1 7QJ-AALOBS 6W 5V 5000mAh3. 2V 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200 1 7QJ-AALOBS 6W 5V 5000mAh3. 2V 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200 1 7QJ-AALOS 6W 5V 5000mAh 3,2V 66 | 46061240000 Lux | >136ra > 1200 1 ZQJ-AALO8S 6W,5V | 5000mAh32V 66 |4ai6hod/a0000lwov| > 13 hod. > 1200
‘esetén
2 ZQJ-ABL170 12W 5V 10000mAh3. 2 V 66 4-6h@40000 Lux >13U >1200 2 ZQJ-ABL170 12w 5V 10000mAh3. 2V 66 4-6h@40000 Lux >13h >1200 2 ZQJ-ABL170 12W 5V 10000mAh3. 2V 66 4-6h@40000 Lux >13h >1200 2 ZQJ-ABL170 12W 5V 10000mAh 3,2V 66 |46 u’reasgg)gfo Lux >13 ¢6ra > 1200 2 ZQJ-ABL170 12W/5V | 10000 mAh/32V 66 |4az6hod/40000luxov| > 13 hod. > 1200
3 ZQ)-ACL250 18W 5V | 15000mAh3.2V | 66 | 4-6h@40000 Lux >13U >1200 3 ZQJI-ACL250 | 18WSV | 15000mAh3.2V | 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200 3 ZQI-ACL250 | 18WSV | 15000mAh3.2V | 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200 3 ZQI-ACL2S0 | 18WSV | 15000mAh32v | 66 | 4606rad0000Lux | >136ra > 1200 3 ZQJ-ACL250 18W/SV | 15000mAn/32V [ 66 |4ai6hod/0000wov| > 13 hod. > 1200
4 ZQUAELE20 25W5v | 25000mAN3.2V | 66 | 4-6h@40000 Lux >13U >1200 4 ZQI-AEL420 | 25W 5V 2v| 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200 4 ZQI-AEL420 | 25W 5V 2v| 66 | 4-6h@40000 Lux >13h >1200 4 ZQI-AELA20 | 25WSV | 25000mAh32v | 66  [4-60rad0000Lux | 340 > 1200 4 ZQJ-AEL420 25W/5V | 25000mAn/32V [ 66 |4ai6hod/40000lwov| > 13 hod. > 1200
) i s i on inférieure 3 : . Poids net (g) 5 " : i 5 i Dosah Instalacna vyska mensia ako 5 mm/prislusné s st hmotnost (g)
Afstand et | De minder dan 5 Nettogewicht (g) Portée dela | Hauteur dinstallation inférieure & 5 MM/méthodes de Distancia do | Aaltura de instalacgo inferior a Smm/métodos de - Peso liquido (q) swezérlé . 4 . 45 | Netto tomeg Poloh 0% & nstalacna vyska mensia ako 5 mmy prislusne sa Imotnost g
Gebruiks positie i en Gebruikss- | inclugief lamp Posiion dutiisation|  télecom- | protection du panneau de verre et dispost de fxation| g aian “""“;\f"‘ﬁgpe e Posicio de uso | comtiole . [protecio de panél 46 vidro reievantes o dupestio de | Cenario de uso | (nci lampada Felszerelés helye | TaWezerlesi | A felszerelési magassag 5 mm-nél kevesebb /az | Felhasznala- | “(g)" (1zmpa gl dialkového | sposoby ogg rany skleneného panela a Zgi’;f{‘ o | (ritnesietaa
ening bevestigingsapparaat cenario zonnepaneel) ‘mande pertinents froites remoto ‘fixacio e painel solar) iveglap védelmének modjai és rogzité eszkozok si hely + napelem) P ovladania | pripeviiovacie zariadenie solimeho panelz)
Wandmontage | _ 8-10m Ljm/gehard glas/gesp Outdoor 1185 Installation murale| _ 8-10m Colle/verre trempé/boucle Extérieur 1185 Instalagio de parede| _ 8-10m Cola/vidro temperado/fivela Outdoor 1185 Falra szerelés 8-10m Ragaszto/edzett iveg/csat Kltéri 1185 Intalacia na stenu_| 8az 10 m Lepidio/Tvrdené sklo/Spona Exteriér 1185
Wandmontage |  8-10m Ljm/gehard glas/gesp Outdoor 1855 murale] _ 8-10m Colle/verre trempé/boucle Extérieur 1855 Instalagio de parede| _8-10m Colavidro Outdoor 1855 Falra szerelés 8-10m Ragasztd/edzett iveg/csat Killtéri 1855 Instalicia na stenu_| 8az10 m Lepidio/Tvrdené sklo/Spona Exterier 1855
8-10m Lijm/gehard glas/gesp Outdoor 2465 murale| _8-10m Colle/verre é/boucl Extérieur 2465 Instalagio de parede|  8-10m Colavidro la Outdoor 2465 Falra szerelés 8-10m Ragasztd/edzett iiveg/csat Killtéri 2465 Intalicia na stenu_| 8az 10 m Lepidlo/Tvrdené sklo/Spona Exteriér 2465
Wandmontage |  8-10m Lijm/gehard glas/gesp Outdoor 3945 Installation murale|  8-10m Collefverre trempé/boucle Extérieur 3045 Instalago de parede|  8-10m Colafvidro I Outdoor 3045 Falra szerelés 8-10m Ragaszto/edzett iveg/csat Killtéri 3045 Inétalacia na stenu | 8az10m Lepidio/Tvrdené sklo/Spona Exterier 3945

Functionele instructies voor afstandsbediening
voor een solar schijnwerper

Geldige
Knop | Functie |Efecieve tiden | SEC8" Instructie
[ON] | Inschakelen | Voor één keer Dag & nacht Licht op volgens e ingestelde tidregelingsmodus (2/4/6/12H)
[OFF] | Uitschakelen | Vooréénkeer | Dag & nacht
@ | Grote heldetheid | Voor énkeer | Dag & nacht Druk op de knop wanneer het cht brandten het berekt 100% helderhed
- | lgelichisterkte | Vooréénkeer | Dag&nacht Druk op de knop wanneer ht cht branct en ht bereikt een helderheid van 20%.
[2H] | Zuurtiming Dageliks Avond Licht op met 100% helderheid, en het licht gaat uit na 2 uur
[4H] 4uurtiming Dagelijks Avond Licht op volgens [AUTO] modus en het licht gaat uit na 4 uur.
[6H] | uurtiming Dageliks Avond Licht op volgens [AUTO] modus en het lcht gaat uit na 6 uur
Fase 1, brandit een half uur lang b 60% helderheid.
(ol Fase 2, brandit anderhalf uur lang b 50% helderheid
2wt Dagelk Avond Fase 3, brandit 4 uur lang bi} 30% helderheid
dramng agels on Fase 4 brandt 6 uur lang bij 10% helderheid.

Installatie-instructie

Instructions de fonctionnement de la
télécommande du projecteur solaire

Bouton | Fonction | Temps effectifs | Période Instructions
[ON] | Alumer Une fois Jour /Nt Sallume en fonction du mode de contrle de Pheure défni (24/6/12H)
[OFF] | freindre Une fois Jour / Nuit
@ | Haute luminosité Une fois Jour / Nuit \opuyez sur te minosit de 100 %
- | Fableluminosité | Unefois Jour / Nuit oy
[2H] | Minuterie2h | Tousles jours Nuit S'alume & 100 % de luminosité et 'teint aprés 2 heures
[aH) | Minteriedn | Tousles jours Nuit Sallume selon e mode (AUTO) et séteint aprés 4 eures,
{6H] | MinuterieGh | Tousles jours Nuit Sallume selon le mode [AUTO) et éteint aprés 6 heures
Etape 1, sallume & 60 % de luminosité pendant 05 heure.
Etape 2,sallume & 50 % de luminosité pendant 1,5 heure.
TAUTOT | itere th | Tous lesjours Nuit Etape 3, sallume 2 30% de luminosité pendant 4 heures
Etape 4, sallume & 10% de luminosité pendant 6 heures.

Instructions d’installation

Instrucoes Funcionais para holofote de
Controle Remoto Solar

" " periodo de "
Botdo | Fungio |Temposefetvos|  periodote Instrugao
[oN] Ligar Por uma vez Dia e noite Hlumine de acord do de controle de tempo definido (214/6/12H)
[OFF] | Desligar Por uma vez Dia e noite
@ | Cardadeata | Porumavez Dia e noite Pressione o botdo quando a uz estiver acesa e atingir 100% de bilo.
- | saobriho | Porumavez Dia e noite Pressione o botéo quando a uz estiver acesa e atingir 20% de briho
[2H) | 2hosscoonetmy | Diaramente Noite Acende com 100% debrilho  apaga apés 2 horas.
{4 | Hhosscornesato | Diariamente Noite Acende de acordo com o modo [AUTO) e apaga apés 4 hores
{op | Showcomesas | Diaamente Noite o modo [AUTO] e apaga 3ps 6 h
Fase 1, ilumine com 60% de brilho por 05 horas
Fase 2, lumine com 50% de brilho por 15 horas
TAUTON | o ors | Disiamente Noite Fase 3, ilumine com 30% de brilho por 4 horas.
Fase 4, ilumine com 10% de brilho por 6 horas

Instrucao de instalacao

Hasznalati utasitas a napelemes reflektor

Pokyny k funkciam dialkového ovladania

P e
taviranyitohoz solarneho svetlometu
Gomb | Funkcio E’r‘ﬂ{:gfﬁgu Ervényességi Utasités Tlacidlo Funkcia Utinnost | Platnéé bdobi Pokyn
[ON] Bekapcsolds Egy alkalom Nappal és éjszaka A bedllitott idovezérlési médnak (2/4/6/12 ora) kapesol fel [ON] Zapnutie Jednorazovo Defi a noc Svieti v zavislosti od nastaveného asu (2/4/6/12 hodin).
[OFF] | Kikapcsolss | Egyalkalom | Nappal és fszaka [0FF) Vypnutie Jednorazovo Defi a noc
@ | Magasfényerd | Egyalkalom | Nappalés fszaka Nyomja meg a gombot, amikor a lémpa vilgi,és eléi a 100%-os fényert. s Vysoky jas Jednorazovo Defi a noc Stlate tlaidlo, ked je svetlo zapnuté, a dosiahne jas 100 %.
- | Macsony fenyerd | Eqyalkalom | Nappal ésszaka | Nyomja meg agombor,amikor alimpa vigiés eéia 20%-s fényert A Nizky jas Jednorazovo Defianoc | Statte tacidlo, ked je svetlo zapnuté, a dosiahne jas 20 %
[2H] | 20résidézités | Mindennap Eaka 100%-0s fényero, és 2 ora eleltével kikapcsol, {2H) |Casovanie 2hodiny|  Kazdy def Noc Svieti na 100 % jasu a vypne s2 po 2 hodinch.
[aH) | 4orisidezités | Minden nap gszaka A2 AUTO] mdnak megfellden bekapcsol, s 4 braetetvel kikapesol. {aH) | Casovanie 4 hodiny|  Kazdy deft Noc Sietiv zavislosti od refimu [AUTO] a vypne sa po 4 hodindch.
[6H) | 60rasiderités Minden nap Ejszaka Az [AUTO] modnak megfelelden bekapesol, és 6 dra elteltével kikapcsol {6H] | Casovanie 6 hodin Kazdy defi Noc Svieti v zavislosti od rezimu [AUTO]  vypne sa po 6 hodinach.
1.szakasz: 60%-os fenyerovel vilagit, 05 6rén keresztl, Stupei 1, svet s jasom 60 % po dobu 05 hodiny
01| s | s | g s s e gt 13 i e (AUTOY [Casovane 12 hodin|  Kaidy den S vt e 2 do 4 b
4. szakasz: 10%-0s fényervel vilagit, 6 Grén kereszil, Supef 4, vt fsom 10% po dobu 6 hodin.

Telepitési utasitas

Pokyny na instalaciu
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r gaten in de 2Bevestig het fotovoltaische  3.De hoek van het paneel: het ~ 4.Aansluiting: Sluit het
installatiepositie(boor gaten  paneel met viindermoeren en  fotovoltaische paneel kijkt 5-10  mannelike en vrouwelike goed
volgens de beugelpositie van  schroeven; bevestig de lamp ~ graden naar het zuiden door aan en draal de waterdichte

et fotovoltaische met zeskantmoeren en aar het westen die een  dop vast. Controleer of de

zonnepaneel en de lamp ),  schroeven. epaalde hoek met de ir\sla\lanevei\i? is en controleer
steek de expansieschroeven horizontale lijn vormen.(Zuid: 30°, hakelaar
in de gaten en sla ze erin, loord: 45°), draai aan nadat ude  afstandsbediening wanneer u
haal de moeren van de oek hebt aangepast. De hoek  klaar bent met de installatie. Als
expansieschroeven en van de lamp:kies de richting die  het normaal is na controle,
bevestig het fotovoltaische verlichting nodig heeft (Zorg  voltooi dan de installatie.
paneel én de lamp ermee. ervoor dat het licht van de lamp

niet op de fotovoltaische panelen

instraalt), draai het aan nadat u

de hoek hebt aangepast.

Waarschuwingen

1.Berg het installatiegereedschap op en houd het
uit de buurt van kinderen. )

2.De ingebouwde batterij en de batterij kunnen
worden gerecycled, gooi deze niet rond.

3.Plaats de ingebouwde batterij niet bij vuur
wamt deze kan ontploffen.

4Sluit de lamp niet aan op AC110/220V om
schade aan de lamp te voorkomen. .

5.Installeer het product op een vlakke en stabiele
onder?rond en bevestig het fotovoltaische
paneel goed om. te vodrkomen dat mensen
gewond raken bij het blazen van de wind of
andereredenen.©

6.0pdat de lamp efficiént b|l%ft branden, moet u
het stof of het vuil op het oppervlak van de
fotovoltaische zonnepanelen "elke 3-4 maan-
den reinigen.

7Het is normaal dat het oplaadeffect afneemt
en de lichtgevende tijd korter is bij bewolkte of
regenachtlge dagen in de herfst en de winter.

8.Installeer de lamp niet in de buurt van de
airconditioning, verwarmingsobjecten of het
hoogspanningsnet.

1.Percez des trous dans la  2.Fixez le panneau  3Ajustezl'angle :le panneau  4.Connexion : branchez bien
osition dinstallation (percez  photovoltaique avec les  photovoltaique fait face a 5-10  le male et la femelle et serrez
o5 trous en fonction de la  ccrous papillon et les vis.  degrés u sud par fouestqui  le capuchon étanche, Verifiez
position du support du  Fixez la lampe avec I' écroy  forment un certain angle avec i linstallation est sécurisée

panneau solaire ef de la  hexagonal etles vis I'horizontale. (Suc: 30 ©, Nord: et verifiez l'interrupteur par
ampe) Insérez les cheviles 45 °) puis serrez. Angle dela  télécommande une fois
dans les trous et frappez, lampe : choisissez la direction  l'nstallation terminée, Si tout
"écrou sur les & éclairer (Evitez que la lumiere et normal apres vérification,
chevilles et fixez le panneau d rradie les  terminez l'installation.

alampe n'i
photovoltaique et la lampe panneaux pRctovcha\ques.) et
serrez.

Précautions

1. Rangez les outils d'installation et gardez-les hors
deportée desenfants. )

2. La batterie et la batterie intégrée peuvent étre
recyclées, veuillez ne pas les jefer.

3. Ne placez Fas la batterie intégrée au feu, elle
pourrait exploser. \ _

4. Ne vous connectez pas a une tension
|AC110/220V pour éviter d'endommager la
ampe. _

5. Veuillez installer le produit sur une surface plane
et stable. Fixez bien le panneau photovoltaique
pour éviter de blesser des personnes lorsque le
vent souffle ou autre. o

6. Afin de ne pas affecter |'effet d'utilisation,
nettoyez la poussiere ou les débris sur la surface
du panneau solaire photovoltaique tous les 3-4
mois.

7.1l est normal que I'effet de charge soit affaibli et
que la luminosité soit raccourcié si le temps est
nuageux ou pluvieux en automne et en hiver.

8. Evitez d'installer la lampe pres d' une climatisa-
tion, d'objets chauffants ou_ d'un systeme de
reseau électrique a haute tension.

1. Perfure os orificios na 2. Fixe o painel fotovoltaico 3. Ajuste o angulo: o painel  4.Conexao: Conecte o macho

osicao de instalacao com porcas e parafusos fotovoltaico estaviradode 5a e a fémea bem e aperte a
[oerfure os orificios de  borboleta; fixe 3 Jampada 10 graus para o sul a oeste  tampa a prova daqua,
acordo com a posicao do  com porca sextavada e que formam um certo angulo  Verifique se a instalacao ¢

suporte do painel solar  parafusos com a horizontal. (Sul:30 °,  segura e verifique o switch
fotovoltaico e da lampada), Norte: 45 ° ), aperte-o apds a  por controle remoto quando
insira o parafuso de seleczo. O angulo dalampada: ~ terminar a instalacao. Se
expansao nos orificios e bata, escolha a direcao que precisa  estiver normal apos a
retire a porca dos parafusos de iluminacao (Evite a luzda  verificagao, conclua a
de expansao e fixe o I3mpada a irradiar nos painéis  instalagao,

fotovolitaico painel e fotovoltaicos), aperte-a ap6s a

lampada com ele lego.

Cuidados

1. Guarde as ferramentas de instalacdo e man-
tenha-as longe das criangas.

2. A bateria embutida e a bateria podem ser
recicladas, por favor, ndo a Hogue ao redor.

3. Bateria embutida, ndo coloque o produto no
fRP'O ou pode explodir. .

4. Nao conecte a AC110/220V para evitar danos
aldampada. -

5. Instale o produto em uma superficie plana e
estavel e fixe bem o painel fotovoltaico para
evitar ferir as pessoas quando o vento sopra ou
outros motivos. . . .

6. Para ndo afetar o efeito de uso, limpe a poeira
ou detritos na superficie dos paineis solares
fotovoltaicos a cada 3-4 meses.

7.E normal que o efeito de carga seja enfraquec-
ido e o tempo luminoso seja encurtado se
encontrar 0 clima como dias nublados ou
chuvosos no outono e inverno. N

8. Evite instalar a lampada perto do ar condicio-
nado, objetos de aquecimento ou sistema de
rede elétrica de alta tensdo.

LFuton lyukakat atelepitési 2.4 fotovoltaikus panelt 3 Allitsa be a szaget: 2
pozicioban (firjaa lyukakata  pillangoanyskkal és  fotovoltalkus panel 5-10fokial  a dugot az alizatba, és hizza
otovoltaikus napelem és a  csavarokkal 16gzitse; a  nézendélivagynyugatiiranyba, meg a vizallo kupakot

4.Csatlakozas: Csatlakoztassa

1ampa konzol pozicibjanak  lampat hatszogleil anyaval  ésavizszintessel bizonyos szoget  Ellenérizze, hogy a telepités
megfeleloen), helyezze be a  és csavarokkal rogzitse. Zaon be (et 307, &2k 45° Ja  biztonsagos-e, & ellendrizze
terpeszts csapszeget a kwa’\aszta’suta’nhuzzameEA a taviranyitéval valo
lyukakba és sse be, vegye le lampa sz6ge: Valassza ki a  kapcsolast, amikor befejezte
a terpeszto csapszegek megvildgitani kivant iranyt  a telepitést. Ha az ellenorzés
anyajat és régzitse vele a {Ugyeljen arra, hogy a lampa  alapjan megfeleloen
fotovoltaikus panelt és a énye ne sugarozza be a  makodik, akkor fejezze be a
1ampat. fotovoltaikus paneleket), hizza  telepitést.
meg a kivalasztas utan.

Figyelmeztetések

1.Tegye €l a telepitéshez hasznalt szerszamokat, és
tartsa tavol a gyerekektol. ,

2.A beépitett akkumulator és az akkumulator
Ujrahasznosithato, kérjik, ne dobjaki.

3.Beepitett akkumulator, ne tegye a termeket tuzre,
mert felrobbanhat. o

4.A lampa karosodasanak elkerilése érdekében ne
csatlakoztassa AC110/220V-ra.

5.Kerjiik, telepitse a terméket sik és stabil feliletre,
és rogzitse a fotovoltaikus panelt, hogy elkertilje
az etT erek sertiléset, ha a szél fu) vagy mas okok
Miatt.

6.Annak eérdekében, hogy ne befolyasolja a
hasznalatot, 3-4 havonta tisztitsa meg‘a napele-
mek feliletet a raszallt portol vagy tormelektol.

7Normalis, h__og%/ a toltés hatasa gyenqiil, és a fény-
ido lerdyidiil, ha olyan az idojaras, peldaul az 0szi
vagy taéi felhds, esos napokon. =

8.Lehetoleg ne telepitse a lampat légkondicionalo,
futoberendezesek vagy nagyfesziiftsegu elektro-

é

mos halozat kozelebé.

1 Vyvitajte otvory v 2. Pripevnite fotovolticky 3. Nastavte uhol: fotovolticky 4. Pripojenie: Dobre zapojte
montaznej polohe (vyvitajte  panel pomocou kridlovych panel smeruje 5-10 stupriov samca a samicu a zatiahnite
otvory podla polohy drziaka  matic a skrutiek. Pripevnite z juhu na zapad, ¢o zviera vodotesny uzaver.

solarneho fotovoltického svetlo Sesthrannou maticou urcity uhol s horizontalou. Skontrolujte, ¢i je intalacia
panela a svetla), viozte a skrutkami. (juh: 30°, sever: 45°), po bezpecna a po dokonceni
tchytky do otvorov a zatléte volbe zatiahnite. Uhol svetla:  instalacie skontrolujte spinac
ich, zlozte maticu na vyberte smer, ktory potrebuje  dialkovym ovladanim. Ak je
rozpinacich skrutkach a osvetlenie (vyhnite sa svetlu to po kontrole normélne,
pripevnite fotovolticky panel ozarujicemu fotovoltické dokoncite instalaciu.

a svetlo. panely), po volbe zatiahnite.

Upozornenia

1.0dlozte instalacné nastroje a uchovavajte ich
mimo dosahu deti.

2.Zabudovanu batériu a batériu je mozné recyk-
lovat, nevyhadzujte ich.

3.Zabudovana batéria, vyrobok nedavajte do ohna,
pretoze by mohol explodovat.

4 Nepripajajte na striedavé napatie 110/220 V AC,
aby ste predisli poskodeniu svetla.

5.Vyrobok nainstalujte na rovny a stabilny povrch a
dobre pripevnite fotovolticky panel, aby ste predisli
zraneniu [udi pri fukani vetra alebo z inych
dovodov.

6.Aby sa neovplyvnil efekt pouzivania, ocistite
povrch solarnych fotovoltickych panelov od prachu
alebo necistot kazdé 3 az 4 mesiace.

7.Je normalne, ze sa efekt nabijania zoslabne a
doba svietenia sa skrati. Zavisi to od pocasia - ako
je zamracené alebo dazdivé dni na jesen a v zime.
8.Vyhnite sa instalacii svetla v blizkosti klima-
tizaCnych zariadeni, vykurovacich objektov alebo
vysokonapatovych rozvodnych systemov.

LED-stralkastare med solpanel

Reflektor LED se solarnim panelem

MpoBoAéag LED pe nAtako TtaveA

E Proiector LED cu panou solar

m LED-projektar med solpanel

, , s .
Produktparametrar Parametry vyrobku Napapetpol Tpoiovtog Parametri produs Produktparametre
At - VelkostToovotackeho P WéyeBog Aapmipat [MEyeBoc guroBoRtaikoy : [Dimensiunilampa | Dimensiuni panou . Ml pa solcellepanel
N Modell Effekt (W) _{Lampans storek (mm)|storek mm) IgD—Iampcr T | Ljusflsde (Lm) ¢ Model Vykon (W) | Velkost siicl (nm) | ganely(om) Patlysiida|  ccT | svételny tok (Im) ApO. Movtého loxoc W) | M (e R e I P NE Model putere W) [y |istorotsc oy | eclmes | ccT | o luminos (im) NE Model Effekt (W) | Prjektormél () | P | yskke | coT | tysstrom (im)
1 ZQJ-AALOBS S0W | 205*170%42 | 270*18017 |sTa0M6ST| 6500k 0im 1 7QJ-AALO8S SOW | 205417042 | 2704180017 | s0jdks | 6s00K 20m 1 7QJ-AALOBS SOW | 205417042 | 270418017 | secs | es00k 20im 1 7Q)-AALO8S sow | 2054170742 | 270*180*17 |smouesuc| esook 0im 1 ZQJ-AALOBS SOW | 205417042 | 2704180%17 |sTaestc| 650K 0in
2 ZQJ-ABL170 100w | 260°215%42 | 3507290117 |sn0n07sT| 6500k 8001m 2 7QJ-ABL170 100w | 260721542 | 3507290+17 |sm0siones| 6s00k 80 2 ZQJ-ABL170 100w | 260%215%42 | 350290717 |smorecs| eso0k 8001m 2 ZQJ-ABL170 100w | 260°215%42 | 3507290117 [swroreuc| 6500k a001m 2 ZQ)-ABL170 100w | 260721542 | 350729017 [saonorsi| sso0k 800
3 7QJ-ACL250 200w | 29024042 | 400°350%17 [s7a0tessT| 6500k 1200im 3 7QJ-ACL250 200W | 290+240%42 | 400*350*17 |570jt66ks| 650K 1200m 3 7QI-ACL250 200W | 20024042 | 400%350+17 |smieeecs|  esook 1200im 3 7QJ-ACL250 200W | 290240742 | 400%350+17 [snysnuc| 6300k 1200im 3 7QJ-ACL250 200W | 290+240%42 | 400*350*17 [sTisest| 650K 1200
4 7Q)-AEL420 300W | 35029043 | 530°350%17 [s7a0sesT| 6500k 200im 4 7QJ-AELA20 300W | 350+290%43 | 530*350%17 |s70/38ks| 6500k 200im 4 7QJ-AEL420 300W | 35029043 | 530435017 [sraEsRcs|  6500K 20001m 4 ZQU-AEL420 300W | 350+290%43 | 530+350%17 [smpsesuc| eseok 2000im 4 7Q)-AEL420 300W | 350%290%43 | 530%350+17 [s7asesk| eseok 200im
Bater med ; : . Tithum-Zelezo-osfa - o ; Ouropokraiks |V 0 o 5 ) Bater N e - -
N Modell Solcellspanel [t |Passfcerng| L Drifttid | Laddningscykel ¢ Model Fotovoltaickj panel [t - | P | Dobanabijeni | Dobaprovozu | Nabijeci cyklus Api6. Movtéro | Sk 07500 Ay 4 Xpowocgigmone | R | koedos gopranc N Model Panou fotovolac | - ferfosfat P [Timp de incarcare | Tmp de lucru | Ciclu de incircare Nr. Model Solcellepanel  |ltumen-fofabater| P 0 Driftstid | Opladningscyklus
1 ZQJ-AALO8S 6W/5V | 5000mAh32V | 66 | 46h@aumin | >13h > 1200 1 ZQJ-AALOBS 6WS5V | s000mah32V | 66 | 4bhpisaoin | >13h > 1200 1 ZQJ-AALO8S 6W5V | s000mah32v | 66 | 46hea000lu | >13cpec [ > 1200 1 7QJ-AALOBS 6WS5V | 5000mA32V | 66 | 4shesmmdelsi | > 13h > 1200 1 7QJ-AALOBS 6W,5V | 5000mAh32V | 66 [4-6tved40000ux | >13t. >1200
2 ZQI-ABLITO | 12W/5V | 10000mAR32Y | 66 | 46he4nnlx | > 13h > 1200 2 ZQI-ABLI70 | 12W5V | 10000mah32v | 66 | shpidmolu | > 13h > 1200 2 ZQI-ABLI70 | 12W5SV | 1o000mAn32v | 66 | 46hesmoi | >13dpec | > 1200 2 ZQUI-ABLIZT0 | 12W5V | 10000mA32V | 66 | 46h@4mmddelucsi | > 13h > 1200 2 ZQI-ABLI70 | 12W,5V [1000mAh32V | 66 |46tved 40000ux | >13t. »1200
3 ZQI-ACL250 | 18W/SV | 15000mAR32V | 66 | 46h@4lx | >13h > 1200 3 ZQI-ACL250 | 18WS5V [ 15000mAh32V | 66 | 46hpid0l | > 13h > 1200 3 ZQI-ACL250 | 18WS5V [1500mAh32V | 66 | 46hesmdlx | >13 wpec | > 1200 3 ZQIACL250 | 18WS5V | 15000mAn32V | 66 | 460@4000delcsi | > 13h > 1200 3 ZQI-ACL250 | 18W,5V [ 15000mAh32V | 66 |46tved40000iux | >13t. 1200
4 ZQI-AELA20 | 25W/5V | 25000mAR32V | 66 | 46h@4lx | >13h > 1200 4 ZQI-AEL420 | 25WSV | 25000mAn32V | 66 | 46hpi4000lx | > 13k > 1200 4 ZQI-AELA20 | 25WS5V | 2500mAn32V | 66 | 46h@a00Lux | >13dpec | > 1200 4 ZQIAEL420 | 25WSV [ 25000mAR32V | 66 | 46h@0000celics | > 13h > 1200 4 ZQI-AELA20 | 25W,5V | 2500mAn 32V | 66 | 46tved40000lux | >13t 1200
Position for Fjarrkon- | Monteringshdjden ar lagre dn 5 Nefiovikig Dosah_ Montani vyska mensi nez 5 mm / prisluiné Cista motnost ) Anbotaon | To Jyoc eyraTdoTaone e ppoTepo KaBopt fopos ) Tnalime de instalare mai mica de 5 ML/ Gretate et g Rekievidde for | Installationshgjde under 5 mmyrelevante Nettovzgt (g (K
dni tollens | k or (inklusive lampa Poloha pouziti | dalkového [ metody ochrany sklenéného panelu a Scéna pouiiti | (veetné svitdla a Oton xprong | ™Aexewio | amo SMM/oxeTikég péBoSot poataaiag Zevapio xpiong |(oukmepih. doymoa: Pozitie de utilizare | Distni tlecomanca | metode de protectie a panoului de sticla Scenaru deutlizare | (Include lampa si Brugsstilling fombetenin etoder for og projektar og
anvéndning rackvidd glaspaneler och fastkonsol och solpanel) ovladani upeviovaci zafizeni solamiho panelu) npiou YUGAIVOU TIGVEA KAl GUOKEUT OTEPEWONG ot nhaos nével) relevante si dispozitiv de fixare panoul solar) flembetienng | fastgarelsesenhed solpanel)
Vaggmontering 8-10m Lim/hardat glas/spénne Utomhus 1185 Montaz na sténu 8-10m Lepidlo / tvrzené sklo / spona Venkovni 1185 Eykataotaon oe Toiyo 8-10m KOMa/ZkAnpupévo yuodi/Moprn EEw 1185 Instalarea pe perete 8-10m Clei/sticla calita/catarama De exterior 1185 Vaeginstallation 8-10m Lim/hzerdet glas/spaende Udendars 1185
Végg! 8-10m Lim/hardat glas/spanne Utomhus 1855 MontaZ na sténu &-10m Lepidlo / tvrzené sklo / spona Venkovni 1855 Eykotdotaon o Toixo 8-10m KoMay évo yuai/Mopmn Ew 1855 Instalarea pe perete |  8-10m Clei/sticla calita/catarama De exterior 1855 i { 8-10m Lim/heerdet glas/spande Udenders 1855
Vaggmontering | 8-10m Lim/hérdat glas/spanne Utomhus 2465 Montéznasténu | 8-10m Lepidlo / tvrzené sklo / spona Venkovn 2465 Eyeatdomaon oe oo | 8-10m KoMa/Ekhnpupévo yuehi/Mpmn Ew 2465 Instalarea pe perete | _8-10m Clei/sticla calta/catarama De exterior 2465 Vaginstallation | _8-10m Lim/heerdet glas/speende Udendsrs 2465
Vaggmontering | 8-10m Lim/hardat glas/spanne Utomhus 3945 Monté? nasténu | 8-10m Lepidlo / tvrzené sklo / spona Venkovni 3945 Eyndoraonae oo | 8-10m K6Ma/EkAnpupévo yuahi/Méprn Ew 3945 Instalarea pe perete | 8-10m Clei/sticla calité/catarama De exterior 3945 Vaeginstallation | 8-10m Lim/heerdet glas/spaende Udendars 3945
. e . ° - v s s - - 2 gz s s . ’ ’ , s e o . o . . o1 g2 . . o
Anvisningar for stralkastaren fjarrkontroll Funk¢ni navod pro dalkové ovladani solarniho 0Od8nyieg AstTtoupyiag yla To TNAEXEPLOTHPLO Instructiuni functionale pentru telecomanda Betjeningsvejledning til fjernbetjening til
, v . . A
reflektoru nNAwakov TtpofoAéa proiectorului cu panou solar projektar med solpanel
Knapp | Funktionalitet | Antal ganger | Gitigtidspeiod Anvisningar Tlatitko|  Funkce cinné casy | Pltné casové abdobi Pokyn Kovurl | Aeoupyn fgﬁ Beanc oz T hmpnipiobc OBnyiec Buton Functie Timpiefectii | opsi0? detmp ncine Knap |  Funktion | Awalefiekieange |  Gidigperode ding
[oN] Slapa En ging Dag och natt Tands enligtnstll icsschema (2/4/6/12 {oN] Zapnuti Jednou Denanoc | Rozviise podle nastaveného refimu éasovéni (2/4/6/12 ), [on] Bepyonoion N pia popé | Hpépal & viyta [oN] Pornire Peniru o singuré daté | Zivaginoaptea | i cospurto o e contoll impu et 412 {oN] Teend £n gang Dag og nat | Lyseihenol t den ncslledeistndfor sontl /46121)
(oFF] Stang av En ging Dag och natt (0FF) Vypnout Jednou Denanoc [oFF] | Aneyoringn Ticpia popé | Huépa & viyta (0FF) Oprire Pentru o singura daté |  Ziua s noaptea (0FF) Sluk £n gang Dag og nat
E3 Hag ljusstyrka En gang Dag och natt | Tryck pé knappen nar lampan lyser och nér 100 % fjusstyrka E 3 Vysoky jas Jednou Denanoc [Stisknéte thacitho, kdy je svitdlo zapnuté a dosshne 100% jasu * Yomhi gutavbrya Mo pict popd | Hpépa & vt Q;ﬁ;@;{,ﬁ“““""“'“"“‘““” oo g 0006 v @ | Luminozitate rdicata [ Pentru o singura dati |  Ziua sinoaptea | Apsafbutond cnd de 0% 3 Haj lysstyrke £n gang Dag og nat | Tykpé knappen, nérprjedarenertendt og ar néetenfsstyke i 100°%.
€ Lag ljusstyrka £n ging Dag och natt | Tryck p knappen nir lampan lyser och nér 20 % ussyrka ER Nizky jas Jednou Denanoc | Stisknéte tacitio, kdy je svétlo zapnuté a dosahne 20% jasu. q- Yy guivera | Nocpiocgopd | Huépa 8 viyta DE,‘{;,‘;“,“T;&“““““""V'“W‘“‘”“V“W““"“”“”“”“’m” M- | Luminozitate scazuta | Pentru o singura data | Ziua sinoaptea | Apsbutonu cindl ] Il de 20 A Lav lysstyrke £n gang Dag og nat [ Tykpknapoen,nr prjetore e tndtog barndet en stk i 20 %,
[2H] | Tidsperiod pa 2 h Varje dag Natt Lyser med 100 % fjusstyrka och lampan slicks efter 2 timma. [2H] | Casovéni na 2 hodiny Kazdodenni Noc Suiti na 100 % jasu a po 2 hodinéch se svtidlo ypne. [2H]  |Mooypeyorousc2upion|  KéBe pépar Noxta To u Bpoketan o gutenryte 1003% ke o pee o 2 e [2H] | Temporizare 2 ore n fiecare zi Noaptea Lamps a luminoziat de 100% i e oprete dup3 2 ore [2H] | Timer pa 2 timer Hver dag Nat Lys tendt med 100 % ystyre, sluker eftr 2 timer
{an) | Tidsperiodpa4h | Varie dag Natt Tands enligtget [AUTO) och licks efter 4 timmar L4 | Casovéninadhoding |  Kazdodenni Noc i pode refimu [AUTO)  po 4 hodinéch e sviclo wpne. [ar) | Toovamonccdupin|  KéBe o Nt o {amy | Temporizare 4ore Tn fecare 7 Noaptea Tming inmodu AUTO] i s snge pi e, [a) | Timerpa4timer |  Hverdag Nat Iyt el i isancen AUTOMATIS i 4 e
{eh) | Tidsperiodpa6h | Varje dag Natt Tands eniigtaget (AUTO] och acks eftr § immr, l6n] | Gasowéninashodin |  Kazdodenni Noc Siifpode refimu (AUTO)  po 6 hodinich e viiclo pne. (6] |ToovpumonaicSupin|  KéBe o Nt B i {eH) | Temporizare 6 ore in fecare i Noaptea Tumininmadul AUTO]lanpa e inge ps . {6n] | Timerpa6timer |  Hverdag Nat Iy tendthenhol i istanden AUTOMATIS, ke fer  tmer
Steg 1, tands med 60 % ussyrka under 05 timmar ] Faze 1, svtclo i 60% asu po dobu 05 hodiny Trdbo, seponconyegurenia % D5 s, Teapa |, it uminogtte d 0 g 6 5 . Nieau .y tandt med e sty p 60105 e
e ) teg2 tands med 50 % ussyrka under 1,5 timmar Casovénina 12 o Fize 2, svtclo i i 0% asu po dobu 1,5 hociny o o ) i, seponcionyegureni T 1K . Teapa 3 uminatalumiogtted 0 i e 13 . L Niau 2 Ly tandt med e sty A 50115 tines
[AUTO] | Tidsperiod pa 12 h Varje dag Natt Steg 3, tands med 30 % fjusstyrka under 4 timmar. [AUTOL | iy Kazdodenni Noc Faze 3, sitidlo svit pfi 30% jasu po dobu 4 hodiny. [AUTO] |Mpoypappertape 12 wpiy KaBe pépa Noroc Tndbio 3, vepponoiyonpe urendre 30% o4 e [AUTO] | Temporizare 12 ore i fiecare zi Noaptea Treapta 3, lminat a luminozitate de 30%timp de 4 ore. [AUTO] | Timer pa 12 timer Hver dag Nat Niveau 3. Lys tendt med en ystyree pa 30 % 4 timer.
Steg 4, tands med 10 % ussyrka under 6 timmar. Fize 4, svticlo it i 10% asu po dobu 6 hodiny. Trdbo, seponcnye gurenie % o o Teapa 4 uminata umiote e 10 i e e Niau Ly tandt med e sty i 0% 6 e,
. .. . . , . .. . . . .
Monteringsanvisningar Pokyny k instalaci 0Odnyieg eykatdotTaong Instructiuni de instalare Installationsvejledning

1. Borra hal dar produkten 2. Fést solcellspanelen med 3. Justera vinkeln: 4. Ansluta: Anslut han- och
ska monteras (borra hal vingmuttrar och skruvar och  solcellspanelen ska varavand  honkontakterna och dra at
enligt fastkonsolens position  fast lampan med 5-10 grader at sydvast vilket  det vattentata skyddet.
for solc och och skruvar.  bildar en specifik vinkel med Kontrollera om monteringen
lampan). Satt in horisonten. (syd: 30°, norr: ar saker och om produkten
expansionsskruvarna i halen 45°), dra at efter justering. fungerar med
och sld in den. Ta sedan bort Lampans vinkel: vélj den fjérrkontrollen, nar
muttrarna fran riktning som behéver monteringen &r slutférd. Om
expansionsskruvarna och belysning (undvik att ljuset allt fungerar normalt kan du
fast solcellspanelen och frén lampan lyser pa slutfora monteringen.
lampa med dem. solcellspanelerna) och dra at

efter justering.

Varningar

1.Ldgg undan monteringsverktygen och hall dem
utom réckhall for barn.

2.Inbyggt batteri som kan atervinnas. Kassera inte
batteriet.

3.Inbyggt batteri - ldgg inte produkten i ppen en
da den kan explodera.

4 Anslut inte till 110/220 V AC for att undvika
skador pa lampan.

5.Montera produkten pa en plan och stabil yta och
fast solcellspanelen val for att undvika person-
skador nar det blaser, eller av andra skal.

6.FOr att inte paverka effekten ska du rengora
damm eller skrép fran solcellspanelernas yta varje
3-4 manader.

7.Det &r normalt att laddningseffekten forsvagas
och belysningsperioden forkortas om daligt vader
uppstar sasom molniga eller regniga dagar, pa
hésten och vintern.

8.Undvik att montera lampan néra luftkonditioner-
ingsapparater, objekt som avger varme eller system
anslutna till ett hogspanningsnat.

1. Vyvrtejte otvory v misté 2. Fotovoltaicky panel 3. Nastaveni Ghlu: 4. Pfipojeni: Zapojte zasuvku
montaze (Vyvrtejte otvory upevnéte pomoci fotovoltaicky panel sméfujte  a zastrcku a utahnéte

podle polohy drzaku motylkovych matic a sroubd.  5-10 stupili na jihozapad, vodotésnou krytku.
solarniho fotovoltaického Svitidlo upevnéte pomoci coz vytvafi urcity dhel s Zkontrolujte, zda je instalace
panelu a svitidla), do otvorli  Sestihranné matice a Sroubl.  vodorovnou rovinou. (Jizné: bezpecna, a po dokonceni
vlozte rozpérny sroub a 30°, severné: 45°), po vybéru instalace zkontrolujte spinac
zatlucte, sejméte matici na jej utahnéte. Uhel svitidla: pomoci dalkového ovladani.
rozpérnych $roubech a 2volte smér, ktery je tieba Pokud je po kontrole vie v
upevnéte jimi fotovoltaicky osvétlit (zamezte tomu, aby poradku, dokoncete montaz.
panel a svitidlo. svétlo lampy ozafovalo

fotovoltaické panely). Po
vybéru jej utahnéte.

Upozornéni

1.0dlozte montazni naradi a chrante je pred détmi.

2 Vestavénou baterii Ize recyklovat, nevyhazujte ji
do odpadu.

3.Nedavejte vestavenou baterii nebo vyrobek do
ohné, protoze by mohl explodovat.

4 Nepripojujte k siti 110/220 V AC, aby nedoslo k
poskozeni svitidla.

5.Vyrobek namontujte na rovny a stabilni povrch a
fotovoltaicky panel dobfe upevnéte, aby nedoslo k
poranéni osob pfi foukani véetru nebo z jinych
dlvodd.

6.Aby nedoslo k ovlivnéni pouzivani, kazdé 3-4
mésice oCistéte prach nebo necistoty na fotovolta-
ickych panelech.

7.Je normalni, ze efekt nabijeni bude slabsi a doba
sviceni se zkrati, kdyz je pod mrakem nebo prsi i
snézi na podzim a v zime.

8.Vyhnéte se montazi svitidla v blizkosti klima-
tizace, topnych téles nebo systéma
vysokonapeétovych rozvodnych siti.

1 .Avoi€re oméq otn Béon 2. ITEPELIOTE TO 3. Mpogapyoyn ywviag: T0 4. TovSeon;: Tuvbéate T0

yKaTa 16 (omég [ (k6 TIAVEA pE (QuToBolTaikd Maveh mpémel APOEVIKO Kot TO BnAuko Buopia
oUpQVa pE T Béon Tou mapadia meTadovdog Kat Vo eivat oTpoppévo 5-10 poipeg koA kau opi€te To ad1aBpoyo
Bpoaxiova Tou BiSec- oTepewote Tov TIPOG Tt VOTIC Ao Tar SUTIKG, Komakt. BeauwBeite otin
pwToBoATaiko TéVE Kau Aapretipa pe eEaywviko oxnuatiovTag i opioévn €ykataoTaon elvou oTaBep Kat
TOU AQUTTAPQ), ElCayayeTe o€ pAaS! Kot BideC. ywvia pe Tov opilova. (NéTia: ehéyEte Tov SlakomTn
0 iSa StaoToArG oI 30°, Bopetox: 45°), opiETe petdx XPNOIHOTOLVTAG TO
TPUTTEG KA XTUTINTTE, v enoyn. Mwvia tou TAEKEPLOTIPIO HONG
KoTePoTe TO TaEHASL oTIG Aapntipa: enégre Ty oAokAnpwEl N eyKaTdoTaon,
Bibeg S1aoToAAG Kat KorevBuvan mou xpetaleTal Edv eivat guatohoyikdg peti
OTEPEWOTE TO PWTOBOATAIKO QWTIONO (ATOQUYETE TV oV éAeyxo, OAOKANPWOTE TV
TIGVEA Kall TOV AaTrTrpa pe aKTvoBoAia Tov QWTOg Tou EYKATAOTOO.
QuTo. Aapmtipa ota QuToBoATAIKG

MpoguAdislg
1. AmopokpUVETE Tar €pyaelor eyKaTAOTOENG KOl KPOTOTE T
HOKPLO! OO TEUALA.

2H evowpaTwpévn pmaTaiplor Ko n pmaoipio: Pmopouy v
avakukAwBoUY, pnv TI omoppImTeTe.

3 EvowpaTwpévn pmaorplo, pnv exBETETE TO TPOIOV 0E PWTLO,
kaBug evoexeTa vor ekpayel.

4 Mnv auvdéete ae AC 110/220 V yiat vor amoguyete Tuyov
(L GTO PUTIOTIKO.

5. Eykoaatiote 1o mpoiov ot eminedn ko otabepn empavela
Kol 0TepEWaTE Kok T0 QuToPoAtaiko mavel, TpoKeLEvou var
QMOQUYETE TUXOV TPOUATIOHO avBpWILY OTAY PUdEL
avegio 1 ylo cdoug Aoyou,

6.M1atvat pnv emnpeaatel 1) xprion, kaBopideTe TuyGV akovn A
akaBopateq ot empavela Twy pwtoPoktaikwy Taveh kobe
3-4 unvec,

7 Evat guatohoyiko 011 T0 amotéAeapia TG popTiang Bat
amoduvapwBel kou 0 xpovog purevotnTo Bor pelwbet eav
TICPOUTLOGTEL KAKOG KALPOG, OTTWC TUVELOITHEVEC 1 BPOXEPEC
NUEPEC T0 PBOTWPO KAt TOV YEWWVAL.

8 ATIOQUYETE TV EyKATAOTOLON TOU AT 0L KOVTA: O€
Khomioika, Tyec Beppotrtog A quatuata Siktbov MG
Taong.

1. Datj gauri in pozitia de 2. Fixati panoul fotovoltaic 3. Ajustati unghiul: panoul 4. Conexiune: Imbinati
instalare (Dati gauri cu piulite fluture si suruburi;  fotovoltaic trebuie orientat la conectorul mama si
corespunzator pozitiei fixati lampa cu piulita un unghi de 5-10 grade catre  conectorul tata bine i fixati
consolei panoului fotovoltaic  hexagonala si surub. sud-vest, formand astfel un capacul impermeabil.

si lampii), introduceti anumit unghi fata de linia Verificati dacé instalatia este
surubul de expansiune in orizontala. (Sud: 30°, Nord: sigura si verificati

gaura si bateti cu ciocanul, 45°), strangeti dupa selectare. intreruptorul cu

scoateti piulita de pe Unghiul lampii: alegeti directia  telecomanda cand terminati
surubul de expansiune si in care este nevoie de iluminat  instalarea. Daca este normal
fixati panoul fotovoltaic si (evitati situatia in care lumina dupa verificare, finalizati
lampa. lampii este indreptata catre instalarea.

panourile fotovoltaice) si fixati
dupa alegere.

Atentie

1.Puneti deoparte sculele de instalare si tineti-le
departe de copii.

2.Bateria incorporatd poate fi reciclata. Va rugam
sa nu o aruncat.

3 Baterie incorporata, nu aruncati produsul in foc,
intrucat ar putea exploda.

4 Nu conectati la AC de 110/220 V, pentru a evita
deteriorarea lampii.

5.Instalati produsul pe o suprafata plana si stabila
si fixati panoul fotovoltaic bine, pentru a evita
ranirea persoanelor atunci cand bate vantul sau din
alte cauze.

6.Pentru a nu afecta utilizarea, curatati praful sau
deseurile de pe suprafata panoului fotovoltaic la
fiecare 3-4 luni.

7.Este normal ca randamentul incarcarii sa se
diminueze si ca timpul de iluminare sa se scurteze
in zilele noroase sau ploioase de toamna si iarna.
8.Evitati instalarea lampii in apropierea aparatelor
de aer conditionat, a obiectelor de incalzire sau a
sistemelor interconectate cu inalta tensiune.

1. Bor huller pa 2. Fastger solcellepanelet 3. Justér vinklen: 4. Tilslutning: Forbind han-
installationsstedet (bor med flojmatrikker og skruer.  Solcellepanelet skal vende og hunstikket forsvarligt, og
huller i henhold til Fastger projekteren med 5-10 grader mod sydvest, stram den vandtatte haette.
placeringen af beslaget af sekskantede matrikker og hvilket skaber en bestemt Kontrollér, at installationen
solcellepanelet). Seet skruer. vinkel med horisonten. (Syd: er sikker, og kontrollér
ekspansionsskruer i hullerne, 30°. Nord: 45°). Stram kontakten med

og sla dem i. Saet panelet efter justering. Vinkel  fjernbetjeningen, nar du er
matrikkerne pa pa projektar: Vaelg retning feerdig med installationen.
ekspansionsskruerne, og for belysning (undga, at lyset  Afslut installationen, hvis alt
fastger solcellepanelet og fra projektaren skinner pa er normalt efter din kontrol.
projekteren dermed solcellepanelet). Stram

Forsigtig

1.Laeg installationsveerktgjet vaek, og hold det
uden for barns reekkevidde.

2.Det indbyggede batteri og batteriet skal genbru-
ges. Kast dem ikke vaek.

3.Leg ikke det indbyggede batteri i dben ild. Det
kan eksplodere.

4 Slut ikke til 110 V/220 V AC vekselstrgm for at
undga skader pa projektaren.

5.Installér projekteren pa en plan og stabil over-
flade, og fastger solcellepanelet forsvarligt for at
undga skader pa personer i bleesevejr eller af andre
arsager.

6.Fjern stav og snavs fra overfladen af solcellepan-
elet med 3-4 maneders mellemrum for at undga
pavirkning af driften.

7.Det er normalt, at opladningseffektiviteten bliver
svagere og perioden for teendt projektar afkortes
pa overskyede og regnfulde dage om efteraret og
vinteren.

8.Undga at installere projektaren i neerheden af
airconditionanlaeg, varmekilder og elnet med
hgjspaending.

m LED-flomlys med solcellepanel

Produktparameter
Solcellepanelstarrelse
N Modell Effekt (W) | Lampestorelse (nm) [(mm) Lampeperler|  cCT Lysstrom (Lm)
1 ZQJ-AALO8S 50 W 205*170%42 270%180*17 | ST30/465TK|  6500K 400Im
2 ZQJ-ABL170 100 W 260*215*42 350%290*17  [S730/107STK| 6500 K 800 Im
3 ZQJ-ACL250 200W 290%240%42 400*350*17  [5730/166STK| ~ 6500 K 1200 Im
4 ZQJ-AEL420 300w 350%290%43 530*350*17  [5730/3%8STK|  6500K 2000 Im
Nr. Modell Solcellepanel  [Litium-jern-fosfat-bat 3 Ladetid Arbeidstid Ladesyklus
1 ZQJ-AALO8S 6W5V 5000 mAh 32V 66 4-6t@40000Lux | >13t >1200
2 ZQJ-ABL170 12W S5V [ 10000 mAh32V 66 4-6t@40000Lux | >13t >1200
3 ZQJ-ACL250 18 W5V | 15000 mAh 32V 66 4-6t@40000Lux | >13t >1200
4 ZQJ-AEL420 25W 5V | 25000 mAh32V 66 4-61@40000Lux | >13t >1200
Rakkevidde for | Installationshgjde under 5 mm/relevante Nettovaegt (g) inkl
Bruk posisjon metoder for o e | projektarog
posisj fiembetjening fastgorelsesenhed 9 solpanel)
Veggmontering 8-10m Lim / herdet glass / spenne Utendars 1185
Veggmontering 8-10m Lim / herdet glass / spenne Utenders 1855
Veggmontering 8-10m Lim / herdet glass / spenne Utenders 2465
Veggmontering 8-10m Lim / herdet glass / spenne Utenders 3945

Funksjonsinstruksjoner for solcelleflomlysets

fjernkontroll
Knapp Funksjon Effektive tider Gyldig tidsperiode Instruksjon
[ON] Tend For én gang Dag og natt Lys opp i henhold til innstit tidskontrollmodus (2/4/6/12 1)
[OFF) Sluk For én gang Dag og natt
. Haj lysstyrke For én gang Dag og natt Trykk pa knappen nar lyset er pa og nar 100 % lysstyrke.
EE Lav lysstyrke For én gang Dag og natt Trykk pé knappen nar yset er pa og nér 20% lysstyrke.
[2H] Timer pa 2 timer Hverdag Natt Lys med 100 % lysstyrke, og lyset er av etter 2 timer.
[an] | Timer pé 4 timer Hverdag Natt Lys opp i henhold tl [AUTO}-modus og Iys av etter 4 timer.
{6H) | Timer pa 6 timer Hverdag Natt Lys opp i henhold tl [AUTO}-modus og Iys av eter 6 timer.
Niva 1, lys opp med 60 % lysstyrke i 0,5 timer.
[AUTO] | Timer pa 12 timer Hverdag Natt m ; lﬁ 3,’1‘; 253 §3ZZ lﬁigiﬁ : l‘s‘:'\‘r:'ev
Niva 4, lys opp med 10% ysstyrke i 6 timer,

Installasjonsinstruksjon

-

1. Bor hull i 2. Fest solcellepanelet med 3. Juster vinkelen: 4. Tilkobling: Koble til hann-
installasjonsposisjonen (bor  butterfly muttere og skruer;  solcellepanelet vender 5-10 og hunnkontakten, og stram
hull som passer til braketten  fest lampen med grader mot sgr mot vest som  den vanntette hetten. Sjekk
for solcellepanelet og sekskantmutter og skruer. danner en viss vinkel om installasjonen er sikker
lampen), sett inn horisontal. (Ser: 30°, nord: og kontroller bryteren med
ekspansjonsskruen i hullene 45°), stram den etter valg. fiernkontroll nar
og bank inn, ta ned Vinkelen pa lampen: velg installasjonen er ferdig.
mutteren pa retningen som trenger Fullfer installasjonen hvis alt
ekspansjonsskruene og fest belysning (unnga lyset fra er normalt etter kontroll.
solcellepanelet og lampe lampen som bestraler pa
med den. solcellepanelene), stram den

etter valg.

Advarsler

1.Legg bort installasjonsverktayene og hold det
unna barn.

2.Det innebygde batteriet og batteriet kan resirkul-
eres, sgrg for korrekt avhending.

3.Innebygd batteri, ikke sett produktet i brann, da
det kan eksplodere.

4.|kke koble til 110 / 220 V AC for & unnga skade
pa lampen.

5.Installer produktet pa en flat og stabil overflate,
og fest solcellepanelet godt for a unnga a skade
folk nar det blaser eller andre arsaker.

6.For ikke & pavirke brukseffekten, rengjeres stav
eller rusk pa solcellepanelets overflate hver 3. til 4.
maned.

7.Det er normalt at ladeeffekten blir svekket, og
lystiden vil bli kortere hvis du mater veeret som
overskyet eller regnfull hast og vinter.

8.Unnga 4 installere lampen i neerheten av
klimaanlegget, varmegjenstander eller hgyspen-
ningsnettet.

ZQJ-AALO85
ZQJ-ABL170
ZQJ-ACL250

ZQJ-AEL420
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